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  Kat.br Opis 

 
 
 

 

ANALIZATOR VLAGE I SUHE 
MASE  KERN sa 2 kvarcna 
ƘŀƭƻƎŜƴŀ ƎǊƛƧŀőŀ нлл² 
3 displeja: temperatura, 
ǎǘŀǘǳǎ ǎǳǑŜƴƧŀ ҈Σ ǾǊƛƧŜƳŜ 
ǎǳǑŜƴƧŀΦ 
 
 
 
 
 

4.MLB50-
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opseg temperature: 50-
мсл ȏ/Σ ƻőƛǘŀƴƧŜ мȏ/ 
Vrijednosti mjerenja vlage: 
0-100%, ocitanje 0,01% 
Sistem vaganja: max. do 
рлƎΣ ƻőƛǘŀƴƧŜ мƳƎ 
¦ƪƭƧǳőŜƴƻ ƛ мл ŀƭǳƳƛƴƛƧǎƪƛƘ 
posudica za uzorke R-
92mm 
{ŀ ǇǊŜƪƛŘŀőŜƳ Ȋŀ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ǳǊŜŚŀƧŀ ƪƻƧƛ 
se aktivira u sljedeŏƛƳ 
ǎƭǳőŀƧŜǾƛƳŀΥ 
     - automatski ς ǎǳǑŜƴƧŜ 
ǎǾŜ Řƻƪ ǘŜȌƛƴŀ ƴŜ ǇƻǎǘŀƴŜ 
konstantna 
     - poluautomatski ς 
ǎǳǑŜƴƧŜ ȊŀǾǊǑŀǾŀ ƪŀŘŀ 
gubitak u jedinici    
       ǾǊŜƳŜƴŀ ǇƻǎǘŀƧŜ ƴƛȌƛ 
od teoretske vrijednosti 
     - Ǌǳőƴƻ ς na osnovu 
zadatog vremena 10 min- 
h50 min     

  Kat.br. Opis 

 

AUTOANALIZATOR  
QCA-MINI,  
ZA BIOHEMIJSKU, 
La¦bh[h~Y¦Σ 
aLYwh.Lh[h~Y¦ L 
IL{¢ht!¢h[h~Y¦ !b![L½¦  

B666601 otvoreni sistem 
>40 parametara, 
70 mjesta za uzorke + 12 
za kalibracijske krive (2-6) 
ŏŜƭƛƧŜ рл ҡƭ όƴŀ от ҕлΣмх/ύ 
нл ƳƧŜǎǘŀ Ȋŀ ȊŀƭŜŚŜƴŜ 
uzorke 
т ƛƴǘŜǊŦŜǊƛǊŀƧǳŏƛƘ ŦƛƭǘŜǊŀΥ 
340, 
405,505,546,570,620,700n
m 
ǇƻŘǊǳőƧŜ ƳƧŜǊŜƴƧŀΥл-
2.5Abs 
preciznost: 0,0001Abs 
- printer, LCD-touch 
monitor 
- napajanje: 
115/230/240AC 50/60Hz 
(350W) 
reagensi: enzimi, 
supstrati,elektroliti, 
ƛƳǳƴƻƭƻǑƪƛ ǊŜŀƎƴŜǎƛ 
ŘƛƳŜƴȊƛƧŜΥǑруȄŘслȄǾтоŎƳ 

  Kat.br Opis  
 APARAT ZA ELEKTROLIZU 

VODE PO Hoffmann-u 
Ȋŀ ƻŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ ƘŜƳƛƧǎƪƻƎ 

7.4285 
 
 

0-60: 1/5, stakleni őlanci 
50 mL, slavine i rezervoar, 
sa metalnim stativom sa 



 

 
 
 

sastava sipkom, hvataljkama i 
platinskim elektrodama za 
elektrolizu vode 

ŜƭŜƪǘǊƻƭƛȊƻƳ ǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ 
razlaganje vode 

7.4286 
 
 

 {ǘŀƪƭŜƴƛ őƭŀƴŎƛ рл Ƴ[Σ 
slavine i rezervoar, sa 
metalnim stativom sa 
sipkom i hvataljkama i sa 
karbon (ugljenim, 
grafitnim) elektrodama za 
amonijak. 
 

  Kat.br. Opis 
 

 
 
 
 
 
 

APARAT LAKTOSTAR,  
za ispitivanje mlijeka  

20.3510 ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ƳŀǎƴƻŏŜΣ 
proteina, suhe materije, 
ƭŀƪǘƻȊŜΣ ǘŀőƪŜ ƳǊȌƴƧŜƴƧŀ 
 
 

  Kat.br. Opis  
 

 

APARAT LUXMETAR 
Za mjŜǊŜƴƧŜ ƧŀőƛƴŜ ǎǾƧŜǘƭƻǎǘƛ 

11.E513.1 rang: 0,1 ς 200 000 Lux. 
veliki LCD displej 

  Kat.br. Opis  
  

  
 

APARAT KONCENTRATOR  
MINIKON ς αaL[Lthw9ά 

16.9031 za ukoncentravanje urina, 
ŎŜǊŜōǊƻǎǇƛƴŀƭƴŜ ǘŜőƴƻǎǘƛΣ 
plazme, proteina 

  Kat.br. Opis  
 

 

!t!w!¢ b2 ½! a9a.w!b 
FILTRACIJU Manifolds 
 

Sa 3 filtraciona lijevka kapaciteta 100 ili 
рлл ƳƭΣ ǇƻƧŜŘƛƴŀőƴƻ ǇǊŀȌƴƧŜƴƧŜ 
ǇƻƳƻŏǳ ǎƭŀǾƛƴŜ ƴŀ Řƴǳ ǎǾŀƪƻƎ ƭƛƧŜǾƪŀΦ 
Frita od nŜƘǊŚŀƧǳŏŜƎ őŜƭƛƪŀ ƻǎƛƎǳǊŀǾŀ 
homogenu distribuciju bakterija ili 
őŜǎǘƛŎŀ ȊŀƻǎǘŀƭƛƘ ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴƛ ƭƛƧŜǾƪŀΦ 
CƛƭǘǊŀŎƛƻƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀ мнΣр ŎƳн 
Membran filter: 50 mm ili 47 mm, 
sterilizacija: autoklav (121ºC ili 134 ºC) 
ili suhi zrak 180ºC 

24.RF- kapacitet 100 ml 



 
3100 

24.RF-
3500 

kapacitet 500 ml 

  Kat.br Opis  
 

 
 

APARAT ZA MJERENJE 
Y!Y±h09 /hн ¦ ½w!Y¦ 

11.KL61.1 mjerni opseg 0-3000 
ppm, za mjerenje 
koncentracije CO2 u 
ȊƎǊŀŘŀƳŀΣ ǑƪƻƭŀƳŀ ƛ 
ǎƭƛőƴƻΤ ŘƛƳŜƴȊƛƧŜ 
165x80x23 mm 
 

  Kat.br. Opis  
 

 

APARAT ZA MJERENJE 
TVw5h09- ½w9[h{¢L ±h0! 

104.53200 Ȋŀ ƳƧŜǊŜƴƧŜ ǘǾǊŘƻŏŜ- 
ȊǊŜƭƻǎǘƛ Ǿƻŏŀ 
 
 
 
 
 
 
 

  Kat.br.  Opis  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

!t!w!¢ ½! h5w97L±!bW9 
CO2 

118.85010
0 

!ǇŀǊŀǘ Ȋŀ ƻŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ 
CO2  

  Kat.br.  Opis  

 

ASPIRATOR PORTABL 
!ǎǇƛƳŜŘ мΣн ƘƛǊǳǊǑƪƛΣ Ȋŀ 
ƪƭƛƴƛőƪǳ ƛ ƭƛőƴǳ ǳǇƻǘǊŜōǳ  
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ ннл ±κ слIȊ 

49.LTA120 kompresor klipni tip,  
protok 15 l/min , 
vakuumetar za 
vizuelizaciju nivoa 
vakuuma.  
Aspiracija podesiva od 0-
65 cm/Hg 
rezervoar 500ml, 
ǇƻƭƛƪŀǊōƻƴŀǘΣ ƳƻȌŜ ǎŜ 
autoklavirati, sa ventilom 
ƪƻƧƛ ǎǇǊƧŜőŀǾŀ ǘŜőƴƻǎǘ ƛƭƛ 
sekreciju Řŀ ŘƻŚǳ Řƻ 
pumpe. Komplet sa 
filterom. Dimenzije 
нлȄнпȄну ŎƳΦ ¢ŜȌƛƴŀ оΣр 



 
kg 

  Kat.br Opis  

 
 

AUTOKLAV CLINOCLAV B 
PLUS  

109.AH-
21-B-PLUS 

21 litar, klasa B ς za 
ŀǳǘƻƪƭŀǾƛǊŀƴƧŜ őǾǊǎǘƛƘ 
ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀΣ ǑǳǇƭƧƛƘ ƛ 
poroznih, umotanih i 
neumotanih 

  Kat.br. Opis  
  

  

.whW!2 Yh[hb! 
za brzo i lagano brojanje 
kolonija,  posjeduje 
²ƻƭŦƘǳŜƎŜƭ ƳǊŜȌǳΣ [95  
ŘƛǎǇƭŜƧΣ ȊǾǳőƴƛ ǎƛƎƴŀƭ Ȋŀ 
svako brojanje 

11.L136.1 odgovara za Petri posude 
do max. R-140mm 
dimenzije 35x31x14 cm, 
ǘŜȌƛƴŀ р ƪƎ 
ǇƻǾŜŏŀƭƻ ǎŀ ǳǾŜŏŀƴƧŜƳ 
н· ƴŀ ŘǊȌŀőǳ 

134.136 sa 3 displeja 

134.137 sa 4 displeja 
 

  Kat.br. Opis  
 

 

.whW!2 Yw±bLI {¢!bL/! 
ELEKTRONSKI u hematologiji 
 za mikroskopsku 
interpretaciju DKS 
 
 
 

7.345 COUNTER AC-8   sa   8 
tipki 

7.345/12 COUNTER AC-12 sa 12 
tipki 

7.345/15 COUNTER AC-15 sa 15 
tipki 

  Kat.br. Opis  

 

.whW!2 b2 Yw±bLI 
{¢!bL/!Σ w¦2bL 

111.11318
03 

4 mjesta za brojanje Mjeri 
od 0-9999 

  Kat.br. Opis  
 

 
 

CENTRIFUGA EBA 20 HETICH 11.T463.1 
 

8 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom, 6000 RPM 
dimenzije 216x231x292 
mm, vrijeme rada 1-99 
min 

  Kat.br. Opis  



 

 

CENTRIFUGA Model 2640 
α9/hά 
digitalni displej, sa 
tajmerom od  
1-фф Ƴƛƴ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘ 
programiranja brzine (rpm) 
ili RCF (xg) 
 

A5264008
0 

8x15 ml epruvete, 200-
4000 rpm, FCR max 2432 

  Kat.br. Opis  

 

CENTRIFUGA M 2690 sa 
tajmerom od 0-30 minuta za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 

A5269000
0 

8 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom, 5000 RPM 

  Kat.br. Opis 
 

 

CENTRIFUGA Model 2698 
sa tajmerom od 0-99 min za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 
 
 

A5269800
0 

8 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom,  4000 RPM 

  Kat.br. Opis  

 

CENTRIFUGA M 2615 sa 
tajmerom od 0-30 minuta za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 
 
 
 

A5261500
0 

6x15 ml epruvete, sa 
rotorom, 4000 RPM 

  Kat.br. Opis  
  

  

/9b¢wLC¦D! ½! t/w t[h29 
/млллΣ Ȋŀ н t/w ǇƭƻőŜ όфсύΣ 
za skirt,neskirt ili semi-skirt 
ǇƭƻőŜΣ ǾŜǊǘƛƪŀƭƴƻ ǳƴƻǑŜƴƧŜ 
ǇƭƻőŜ (laminirana ili 
prekrivena filmom) 
 

11.PP33.1 2500 rpm 
190x210x183 mm 
230V, 50/60 Hz 

  Kat.br. Opis  
 

 

CENTRIFUGA Model 2640 
α9/hά 
digitalni displej, sa 
tajmerom od  
1-фф Ƴƛƴ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘ 
programiranja brzine (rpm) 
ili RCF (xg) 
 

A5264512
0 

12x15 ml epruvete, 200-
5000 rpm, FCR max 3802 

  Kat.br. Opis  
 

 
 

CENTRIFUGA Model 2652 
sa tajmerom od 0-99 min za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 

A5265200
0 

12 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom, 4000 RPM 



 
  Kat.br. Opis  

 

/9b¢wLC¦D! αƘƛƎƘ ǎǇŜŜŘά        
CE 
Sa tajmerom od 30 do 99 
min 
Digitalni displej, za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ  
 

I603.02.00
1 

12 x 1,5 i 2,0ml,  
Sa adapterom za tube od 
0,2 ml i 0,5 ml 
Max. 15000 RPM 

 Kat.br. Opis  

CENTRIFUGA Model 2660 
sa tajmerom od 0-99 min za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾanje i 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 
 

A5266000
0 

12 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom, 6000 RPM 

  Kat.br Opis  

 

CENTRIFUGA M 2690/5 sa 
tajmerom od 0-30 minuta za 
automatsko ukljǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 

A5269005
0 

16 x 15 ml epruvete, sa 
rotorom, 5000 RPM 

  Kat.br. Opis  

 

CENTRIFUGA Model 2740 
Medibas 
sa tajmerom od 1-99 min za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 

A5274000
0 

Kapacitet: 4 epruvete od 
100 ml (100x40 mm); 
                    8 epruveta od 
50 ml (103x28 mm); 
                    16 epruveta 
od 15 ml (100x16 mm); 
Brzina:  4000 rpm 
FCR max: 3390 g  
 

  Kat.br. Opis  
 

 

CENTRIFUGA Model 2705/1, 
Digimax 
sa tajmerom od 1-99 min za 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻ ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ƛ 
ƛǎƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ 

A5270501
0 

Kapacitet: 4 epruvete od 
250 ml (67x105 mm); 
8 epruveta od 50 ml 
(28x100 mm); 
36 epruveta od 10 ml 
(16x80 mm); 
Brzina:  100-5000 rpm 
FCR max: 4420 g za 
epruvete od 250 ml 
4700 g za epruvete od 50 
ml 
5000 g za epruvete od 10 
ml 

  Kat.br. Opis  
  

  

CENTRIFUGA UNIVERSAL 32 10.1605 univerzal 32 bez rotora, 
18.000 RPM  

10.1624 rotor sa 4 mjesta 

10.1742 ǳƭƻȌŀƪ  za rotor za 7 
epruveta 17x100, 15ml (4 
kom) 
 

  Kat.br. Opis  



 

 

CENTRIFUGA MINI Model 
2507/14 
 

A5250701
4 

Kapacitet: 6 
mikroepruveta od 1,5/2 
ml 
 6 mikroepruveta od 0,5 
ml 
 6 mikroepruveta od 0,2 
ml 
Brzina: 4000/6000/10000 
rpm 
FCR max: 900/2000/5000 
g 

  Kat.br. Opis  
 

 

CENTIRFUGA MINI, pogodna 
za brza okretaje mikro-filter 
ŘƛƧŜƭƻǾŜ ŏŜƭƛƧŀ ƛ It[/ 
uzoraka 
{ŀŘǊȌƛ ŘǾŀ ǊƻǘƻǊŀ ƛ ŀŘŀǇǘŜǊŀ 
za 0,5, 1,5 i 2 ml tube, kao i 
PCR tube  

I603.01.00
1 

Kapacitet: 12 PCR tuba od 
0,2 ml 
 8 tuba od 1,5 i 2 ml, uz 
adapter za 0,2 i 0,5 ml 
Max. Brzina: 7000 
obrtaja/min 
Max. RCF: 2680 x g 
 
 
 
 

  Kat.br. Opis  

 

CENTRIFUGA MIKRO 
Minivite 
sa tajmerom do 99 minuta i 
digitalnom regulacijom 
Nahita  
 

A5262400
1 

 
 

Za 24 mikrotube 
(reakcione posude) 
volum. 1,5mL, brzina 
14000 RPM 
dimenzije: 28x33x26cm, 
ǘŜȌƛƴŀΥ мсƪƎ 

  Kat.br. Opis  
 

 
 

CENTRIFUGA Model 2900 
MIKROHEMATOKRIT 24 
mjesta komplet 

A5290000
0 

 
 

za 24 kapilare, za 
hematokrit, sa rotorom  
11.000-12.000 RPM, sa 
tajmerom do 10 min 
dimenzije:27x31x28 cm, 
ǘŜȌƛƴŀΥ мнΣр ƪƎ 

Kit (vosak) za zaptivanje 
kapilara  
 

10.2077 pak. 3 kom. 

  Kat.br. Opis  
  

  

/9b¢wLC¦D! w¦2b! 
sa 4 rotora za epruvete za 
centrifugu 15ml, sa 
ȊŀƪŀőƪƻƳ Ȋŀ ƭŀōƻǊΦǎǘƻ 
 

11.EE90.1 
 

centrifuga bez rotora 
4 x 15 ml 
3000 min-1 

ǘŜȌƛƴŀΥ лΣф ƪƎ 

11.EE91.1 rotor 4 mjesta 
 

  Kat.br. Opis  
 CENTRIFUGA «Nova Safety»  

PO GERBER-u 
20.3670 

 
sa ugaonim rotorom (8 
ƳƧŜǎǘŀύ Ȋŀ ƻŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ 
ƳŀǎƴƻŏŜ ǳ ƳƭƛƧŜƪǳ Ǉƻ 
Gerber-u; automatsko 
zaƪƭƧǳőŀǾŀƴƧŜ ǇƻƪƭƻǇŎŀΣ 



 

 
 

tajmer za vrijeme 
centrifugiranja, 
termostatsko zagrijavanje 
do 650C, kapacitet: max. 
8 butirometara; 
 

  Kat.br. Opis  
 
 
 

 

/L¢h/9b¢wLC¦D! α/9[[{tLb 
LLά 

25.4393 {ŀ мн ƳƧŜǎǘŀΣ ƛȊǊŀŚŜƴŀ ƻŘ 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏŜƎ őŜƭƛƪŀΣ 
premazana bojom, 
otporna na kiseline i 
organska otapala. Komora 
ƻŘ ƛƴƻȄŀ Ȋŀ ƭŀƪƻ őƛǑŏŜƴƧŜΦ 
Pogodna za sve vrste 
ōƛƻƭƻǑƪƛƘ ǘŜőƴƻǎǘƛΦ 
9ƭŜƪǘǊƻƴǎƪƻ ǇƻŘŜǑŀǾŀƴƧŜ 
ōǊȊƛƴŜΦ aƻƎǳŏƴƻǎǘ 
pohrane 3 programa za 
centrifugiranje.  
Dimenzije: 
368x437x261mm (LxPxH). 
Brzina: 100 do 18000 
obrtaja/min. Ubrzanje: 
visoko, srednje, nisko. 
Vrijeme: do 99min. 
Dodatna oprema: 
cellcliprotor (rotor sa 12 
mjesta); 1000 filtera (za 
/ŜƭƭŦǳƴƴŜƭύ ǑƛŦΦ лоутΤ рлл 
cito-ƪƛǾŜǘŀ ǑƛŦΦ лсуо 

  Kat.br. Opis  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

DESTILACIONI APARAT ZA 
VODU 

A5900210
2 

2 L/h kapacitet, staklo, 3 
Kw/h,   

 1.19558 3 L/h kapacitet, staklo, 
vƻŘŀ ǾƛǎƻƪŜ őƛǎǘƻŏŜ н 
µS/cm na 20oC,  kvalitet 
vode je po ASTM III/IV 

 134.IPH4 п[κƘ ƪŀǇŀŎƛǘŜǘΣ ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ 
őŜƭƛƪ όb2ύΣ оY² őƛǎǘƻŏŀ 
1,5-п ҡ{κŎƳΣ ǘŜȌƛƴŀ с ƪƎ 

 26.700700 4L/h kapacitet, staklo, 
ǾƻŘŀ ǾƛǎƻƪŜ őƛǎǘƻŏŜ нΣл 
µS/cm, kvalitet vode po 
ASTM III/IV. Posjeduje 
sigurnosni termostat u 
ǎƭǳőŀƧǳ ƴŜǎǘŀƴƪŀ 
vode.Jednostavan za 
ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŜΣ ƛ ƳƻȌŜ ǎŜ 
ǇǊƛƪŀőƛǘƛ ƴŀ ȊƛŘΦ aƻŘŜƭ 
700 

 
 

A5902110
5 

р[κƘ ƪŀǇŀŎƛǘŜǘΣ ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ 
őŜƭƛƪ όb2ύΣ ннл ± ǎŀ 



 

 

 crijevom gumenim  
мΣр Ƴ ŘǳȌƛƴŜΣ wмн ƳƳ 

 A9900060
1 

Dihtung (zaptivka) 
silikonska za destilator 
A59021105 

 A9902130
0 

DǊƛƧŀő Ȋŀ ŘŜǎǘƛƭŀǘƻǊ όȊŀ 
destilator A59021105) 

 1.19580 6-7L/h kapacitet, 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ őŜƭƛƪ όb2ύΣ 
ǾƻŘŀ ǾƛǎƻƪŜ őƛǎǘƻŏŜ  
2,5 µS/cm, kvalitet vode 
po ASTM III/IV. Ima dva 
sigurnosna sistema za 
ȊŀǑǘƛǘǳ ƻŘ ǇǊŜƪƻƳƧŜǊnog 
odvajanja toplote. 

 26.811811 10L/h kapacitet, 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ őŜƭƛƪ όb2ύΣ 
posjeduje sigurnosni 
ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ ǳ ǎƭǳőŀƧǳ 
nestanka vode i sistem za 
kontrolu temperature. 
[ŀƪƻ ǎŜ ƻŘǊȌŀǾŀΦ aƻŘŜƭ 
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12L/h kapacitet, 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ őŜƭƛƪ όb2ύΣ ннл 
V, provodljivost 2,3µ/S, 
ǇƻǘǊŜōƴŀ ƪƻƭƛőƛƴŀ ǾƻŘŜ Ȋŀ 
ƘƭŀŚŜƴƧŜ мфу [κƘΣ ǎŀ 
tankom za destilovanu 
vodu od 24L 

  Kat.br. Opis  

 

DESTILACIONI APARAT 
komplet 
Borsilikatno staklo sa NS 
29/32 
u prenosivom koferu. 
½ŀ ƛȊǾƻŚŜƴƧŜ ƻǎƴƻǾƴƛƘ 
operacija u organskoj 
ƘŜƳƛƧƛΦ ½ŀ ǑƛǊƻƪǳ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǳ 
ǎŜǇŀǊŀŎƛƧƛ ǘŜőƴƻǎǘƛ 
(frakciona destilacija), kao i 
Ȋŀ ǇǊŜőƛǑŏŀǾŀƴƧŜ ǘŜőƴƻǎǘƛΦ 

A1500122
0 

ƪƻƳǇƭŜǘ ǎŀŘǊȌƛΥ 
A18011220 tikvicu u 
obliku srca 250ml 
A18230250 kolonu 
Vigreux 300mm 
7.1036 (A18117001) 
Nastavak za destilaciju sa 
NS 29/32  
za hladilo, 75º 
A72064100  Termometar 
ς10+110ºC 
7.1982Z  Hladilo Libiga sa 
NS, 250mm 
7.1029 (A18127001) 
Nastavka za destilaciju sa 
2  NS 29/32 i NS 14/23 
 

  Kat.br. Opis  
 DESTILACIONI APARAT 

α.!{L/ά 
{ŀ ƘƛŘǊŀǳƭƛőƴƛƳ 
termostatom,  

I623.01.001 dimenzije: 350x290x580 
mm, 3,5l/sat, 
Snaga zagrijavanja: 
оллл²Σ ƘƭŀŚŜƴƧŜ ǾƻŘŜΥ 



 

 

wǳőƴƛ  30 do 50 l/sat 

I623.02.001 dimenzije: 380x365x640 
mm, 7,5l/sat,  
Snaga zagrijavanja: 
сллл²Σ ƘƭŀŚŜƴƧŜ ǾƻŘŜΥ 
60 do 80 l/sat, 
 

  Kat.br. Opis  
 

 

DESTILACIONI APARAT  
α!¦¢ha!¢L/άΣ 
ƘƛŘǊŀǳƭƛőƴƛ ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ 
Automatski  

I623.11.001 Dimenzije: 680x340x530 
mm,  4l/sat,  
Snaga zagrijavanja: 
оллл²Σ ƘƭŀŚŜƴƧŜ ǾƻŘŜΥ 
30 do 50 l/sat 

I623.12.001 Dimenzije: 760x340x610 
mm,  8l/sat,  
Snaga zagrijavanja: 
сллл²Σ ƘƭŀŚŜƴƧŜ ǾƻŘŜΥ 
60 do 80 l/sat 
 

  Kat.br. Opis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVAPORATOR ROTACIONI 
Otporan na kemikalije, 
dupli zid otporan na 
ƪƻǊƻȊƛƧǳΣ ǎǇǊŜőŀǾŀ 
ƛȊƎŀǊŀƴƧŜ ƛ ƪƭƧǳőŀƴƧŜ  

I605.01.001 -napajanje: 200 - 240 V 
-frekvencija: 50 /60 Hz 
-motor i snaga: DC / 
1400 W 
-brzina: 20 ς 280 
obrtaja/min 
- LCD displej: brzina, 
vrijeme i temperatura 
- rotacija: u dva smjera 
- temperatura 
zagrijavanja: do 180°C 
-kontrola zagrijavanja: ± 
1°C 
-podesivo vrijeme: od 1 
ς 999 min. 
-dimenzije: 420 x 400 x 
583 mm 
-ǘŜȌƛƴa: 20 kg 

  Kat.br. Opis  

 
 

FOTOMETAR PF-12 
5¿9tbL 
Pogodan za Viscolor i 
Nanocolor test 

5.919200 ǘŜƘƴƛőƪŀ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŀΥ 
-USB interfejs za prenos 
podataka 
-ŀȌǳǊƛǊŀƴƧŜ ƴŀǇǳƴƧŜƴƻǎǘƛ 
baterije 
-automatski nastavak 
ǘŀƭŀǎƴŜ ŘǳȌƛƴŜ 
-pohranjivanje podataka 

  Kat.br. Opis  
  
 

FOTOMETAR 
NANOCOLOR®              
500D Single beam filter 
fotometar 
Dimenzije: 227x282x105 

5.919500 sa mikroprocesnom 
kontrolom, automatskim 
testiranjem i auto 
ƪŀƭƛōǊŀŎƛƧƻƳΦ tƻŘǊǳőƧŜ 
rada: 340-860 nm, 0-



 

 

mm 
¢ŜȌƛƴŀΥ нΣп ƪƎ 

рлƻ/Τ фл҈ ǾƭŀȌƴƻǎǘƛ 
zraka. Automatski filteri: 
345, 365, 436, 470, 520, 
540, 585, 620, 690, 800 
nm plus 2 odjeljka za 
dodatne filtere.Volfram 
ƭŀƳǇŀΣ ¢ŀőƴƻǎǘΥ ҕ м҈Φ 
Stabilnost: < 0,002E/h. 
Okrugle kivete 14 mm 
ID, pravougaone kivete 
10,20,50 mm, Memorija: 
500 mjerenja. displej: 
64x128 poxla, 10 jezika. -
100-240V; 50-60 Hz/6V; 
3,2 Ah 
 

  Kat.br. Opis  
 

 

FOTOMETAR FOTOLAB S 
6, komplet 
 

12.250 013 filter fotometar sa 6 
ǘŀƭŀǎƴƛƘ ŘǳȌƛƴŀΥ  
340, 445, 525, 550, 605, 
690, Kivete: okrugle  

FOTOMETAR FOTOLAB S 
12 komplet 
 

12.250 024 ǎŀ мн ǘŀƭŀǎƴƛƘ ŘǳȌƛƴŀΥ 
340, 410, 445, 500, 525, 
550, 565, 605, 620, 665, 
690, 820 

REZERVNA LAMPA za 
fotometar 

12.250 536 kivete: okrugle, 
őŜǘǾǊǘŜǎǘŜ-10,20,50 mm,  
za fotometar Fotolab  S6 
i S12 

  Kat.br. Opis  
  

  

FOTOMETAR KLORNI 
AL100 
Za slobodni, vezani i 
ukupni klor  
hŘǊŜŚƛǾŀƴƧŜ ƪƭƻǊŀ ǳȊ 
upotrebu reagens tableta 

11.YE08.1 ¦ƪƭƧǳőǳƧŜ о ǎǘŀƪƭŜƴŜ 
ōƻőƛŎŜ ǎ ƻƪǊǳƎƭƛƳ 
ǇƻƪƭƻǇŎƛƳŀΣ м ǑǘŀǇƛŏ Ȋŀ 
ƳƛƧŜǑŀƴƧŜΣ м őŜǘƪƛŎŀΣ 5t5 
No.1 + No.3 reagens 
ǘŀōƭŜǘŜΣ Ǉƭŀǎǘƛőƴŀ ƪǳǘƛƧŀ ƛ 
4 Micro/aaa baterije 
¢ŜƘƴƛőƪŀ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŀΥ 
Mjerni opseg ς 0.01 do 
6.00 mg/l 
Mjerna tolerancija DPD 
reagens tableta: 
- 0.00 do 1.00 mg/l:±0.05 
mg/l 
- 1.01 do 2.00 mg/l:±0.10 
mg/l 
- 2.01 do 3.00 mg/l:±0.20 
mg/l 
- 3.01 do 4.00 mg/l:±0.30 
mg/l 
- 4.01 do 6.00 mg/l:±0.40 
mg/l 

  Kat.br. Opis  



 

 

GNIJEZDO-DwLW!2 ½! 
TIKVICE  
Serija 655 
 

A50655330 Za tikvice 3 lit 

A50655350 Za tikvice 5 lit 

  Kat.br. Opis  
  

 

INKUBATOR Nahita Serija 
636 
Temperaturnƻ ǇƻŘǊǳőƧŜ 
rada 
sobna temperatura do 

80̄ C 
 
 
 
 

A50636020 20   L 62x40x52cm, 
28x28x28cm, 1000W tez. 
45 kg 

A50636040 40   L 67x52x60cm, 
35x35x35cm, 1200W tez. 
65 kg 

A50636060 60   L 82x53x68cm, 
45x35x45cm, 1600W tez. 
75 kg 

A50636130 130 L 92x63x78cm, 
55x45x55cm, 2000W tez. 
120 kg 

   Kat.br. Opis  

 

INKUBATOR MINI 
THERMOBLOCK 
LCD displej simultano 
pokazivanje vremena i 
temperature, signal po 
ȊŀǾǊǑetku programa 
 

 A50603000 Nekoliko aluminijskih 
ōƭƻƪƻǾŀ όƴƛǎǳ ǳƪƭƧǳőŜƴƛύ 
ŘƻǎǘǳǇƴƛ ǎǳ Ȋŀ ǑƛǊƻƪ ǊŀƴƎ 
ǘǳōŀ ǾŜƭƛőƛƴŜ ƻŘ лΣн Ƴƭ 
do 50 ml 

   Kat.br.  Opis  

 

INKUBATOR  
Sa digitalnom kontrolom 
 

111.1151041  50 L 
Dimenzije komore: 
370x350x420 mm, 
5ƛƳŜƴȊƛƧŜ ǳǊŜŚŀƧŀΥ 
541x618x701 mm, 
Temperaturni rang: 
+5°C - 70°C 
DǊƛƧŀőΥ олл ² 
Napajanje: 230 V, 
50/60Hz 

    Kat.br.  Opis  

 

LbY¦.!¢hw ƳƛƪǊƻōƛƻƭƻǑƪƛ  
sa rashladnim sistemom  
Binder KB 23 
 
 
 

189.KB23 
 
 
 
 
 

23 L, dimenzije 
komore 222x330x277 
ŘƛƳŜƴȊƛƧŜ ǳǊŜŚŀƧŀ 
435x620x520 
broj vrata: 1 
ǳƴǳǘǊŀǑƴƧŀ ǎǘŀƪƭŜƴŀ 
ǾǊŀǘŀΣ н ǳƴǳǘǊŀǑƴƧŜ 
police 
temperaturni opseg   
0-100°C 

 SILIKONSKI PORT (ULAZ) 
ZA VALIDACIJU 

189.KB23/30M
M 

30 mm, za 
mikrƻōƛƻƭƻǑƪƛ 
inkubator KB23 
 

  Kat.br.  Opis  
  KARL FISCHER-ov 134.IN-1760 mikroprocesor; 



 

  

TITRATOR ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƛ ƛȊǊŀőǳƴ 
vlage u ppm, % i mg 
H2O; datum 
ǎƪƭŀŘƛǑǘŜƴƧŀΣ ǾǊƛƧŜƳŜΣ 
ǎŜǊƛƧŀ ƛ ƪƻƴŀőŀƴ 
rezultat; 
8-znamenkasti 
digitalni prikaz; 
motorizovano 
doziranje. 
 

 

KARL FISCHER-ov 
TITRIMETAR (Auto)                                

134.IN-761 
 

auto titracijska 
kontrola; 
auto nula bireta; 
podesiv tajmer; 
ǾƛȊǳŜƭƴƛ ƛ ȊǾǳőƴƛ 
tajmer. 

  Kat.br.  Opis  

 

KIPP-ov APARAT SA 
TUBUSOM, za  
razvijanje, plina 

134.ILW2601 нрлƳƭΣ   t9 ƛ őŜǇ t¢C9 

134.ILW2602 рлл ƳƭΣ  t9 ƛ őŜǇ t¢C9 

134.ILW2603 млллƳƭΣ t9 ƛ őŜǇ t¢C9 

  Kat.br.  Opis  
  

  

KOLPOSKOP Model 192/1          
¦ǾŜŏŀƴƧŜ ōƛƴƻƪǳƭŀǊƴƻ 
10x, sa 
ǇƻǎǘƻƭƧŜƳ ƴŀ р ǘƻőƪƛŏŀ 

A50192010 
 

radno odstojanje 
23cm. Izvor svjetlosti 

12V/100W, radius 
rotiranja 730 mm, 

ugao rotiranja 320̄, 
podizanje do 310 mm 

 A90190351 lampa/ sijalica 
12V/100W 

 

  Kat.br.  Opis  

 

KOMPARATOR (Klor+pH) 
Ǌǳőƴƛ 
(POOLTESTER) 

129.151600 
 

koncentracija 0,1-
3mg, komparator 

(Klor+ pH ) 0,1; 0,3; 
0,6; 1,1; 1,5; 2; 3; 6,8; 
7; 7,2; 7,4; 7,6; 7,8 ; 

8,2: 

 56.14826 Hlor komparator 
(DPD), 0,25-15 mg 

Cl2/ l / 300 t 

  Kat.br.  Opis  

 

KOMPARATOR 2000 
LOVIBOND 

129.142000 
 

lovibond; ƪǳŏƛǑǘŜ Ȋŀ н 
epruvete za kolor 
ǇƻǊŜŚŜƴƧŜΣ ǎŀ ƪƻƭƻǊ 
diskovima, kiveta 
13,50mm za lovibond 
129.142000 
 

  Kat.br.  Opis  
 KIVETA 13,5mm ZA 129.354243   staklena, PAK-5kom 



 

 

LOVIBOND 
KOMPARATOR, sa 
poklopcem 
 
 
 

129.145500 ǇƭŀǎǘƛőƴŀΣ t!Y-10kom 

  Kat.br.  Opis  
  

  

KOMPARATOR 
AUTOMATSKI 
HLOROMETAR I pH 
METAR 
Portabl mikroprocesorski 
instrument za mjerenje 
pH (metod fenol red) 
slobodnog i ukupnog 
hlora u vodi (metod DPD) 

16.HI93710 mjerni opseg: 
slobodni hlor  0,00-
2,50 mg/L Cl2 
ukupni hlor: 0,00-3,50 
mg/L Cl2 ; pH 5,9 do 
8,5 
ƻőƛǘŀƴƧŜΥ ƘƭƻǊ  
0,01mg/l;      pH   0,1 
pH 
izvor svjetla: Dioda @ 
555 nm 
napajanje: 1 x 9V 
ōŀǘŜǊƛƧŀ Ȋŀ ǇǊƛōƭƛȌƴƻ 
40 sati kontinuiranog 
rada 
dimenzije:180x83x46 
ƳƳΣ ǘŜȌƛƴŀ нфл 

  Kat.br.  Opis  

 

KONDUKTOMETAR 
portabl, mali  
Nahita 908/5 
Automat. tempera. 
kompenz. od 0-50ºC 

A50908050 ƳƧŜǊƴƻ ǇƻŘǊǳőƧŜΥ   
0 -100 cF, (Faktor 
konduktiviteta 1 
cF=0,1 mS), 
¢ŀőƴƻǎǘΥ ҕн ŎCΣ 
Dimenzije: 148x29x15 
ƳƳΣ ǘŜȌΦрлƎΣ  
4 bater.po 1,5V 
ƻƳƻƎǳŏŀǾŀ рлл ǎŀǘƛ 
rada 

  Kat.br.  Opis  

 

KONDUKTOMETAR 
automatska 
temperaturna 
kompenzacija od 0-50C 
sonda (HI7633W) 4-
prstena ATC 
ǎŀ ƪŀōƭƻƳ ŘǳȌƛƴe 1 m 

11.X218.1 
 

п ƳƧŜǊƴŀ ǇƻŘǊǳőƧŀΥ 

0,0 do 199,9  mS/cm 

0,0 do 1999   mS/cm 
0,0  do 19,99 mS/cm 
0,0 do 199,9  mS/cm 

ǘŀőƴƻǎǘΥ ° 1 % 
ƪŀƭƛōǊŀŎƛƧŀΥ ǊǳőƴŀΣ ǳ 
ƧŜŘƴƻƧ ǘŀőƪƛΣ ǎ 
potenciometrom 

  Kat.br.  Opis  

 

KONDUKTOMETAR, WTW 
COND 330i SET 
digitalni prenosni 
konduktometar i 
termometar, automatska 
temperaturna 
kompenzacija, baterije 

12.2C2000 
 

ƳƧŜǊƴƻ ǇƻŘǊǳőƧŜΥ  

0,0mS/cm-500 mS /cm 
(u 5 oblasti) 

-5,0+105,0̄C 
TDS 0-1999 mg /l 
salinitet:  0,0-70,0% 

odstupanje: ° 0,5 % 



 
ƻƳƻƎǳőǳƧǳ ǊŀŘ ƻŘ рлл-
2500 sati neprekidnog 
rada. 
YƻƳǇƭŜǘ ǎŀŘǊȌƛΥ 
instument, mjernu sondu, 
pribor za kalibraciju, 
ǇǊƛōƻǊ Ȋŀ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǳ 
ǇƭŀǎǘƛőƴƻƳ ǇǊŜƴƻǎƴƻƳ 
ƪƻǾőŜƎǳ 

od vrijednosti 

  Kat.br.  Opis  
  

  

KUPATILO-tW9~2!bh {¢ 
82 
temperaturna oblast 
rada:  
50-300oC sa 
temperaturnom 
regulacijom 

11.L166.1 
 
 
 

ǾŜƭƛőƛƴŀ ƎǊƛƧƴŜ ǇƭƻőŜΥ 
440x510mm 
vanjska dimenzije:     
364x514x220 mm 
όŘϝǑϝǾύ 
ǘŜȌƛƴŀ нм ƪƎΣ  ǎƴŀƎŀ 
2850W 
materijal: anodizirana 
aluminijska legura 

  Kat.br.  Opis  
 

 

KUPATILO-¦[¢w!½±¦2bh 
Zagrijavanje do 80C 
Tajmer od 1 do 60 min. 
Frekvencija: 40 kHz 

I621.01.001 3 L                                  120 
W,    238x138x100 

I621.02.001 6 L                                  180 
W,    302x152x150 

I621.03.001 10 L                                240 
W,    302x239x150 

I621.04.001 22 L                                480 
W,    502x298x150 
 

  Kat.br.  Opis  

 

KUPATILO-¦[¢w!½±¦2bh 
NAHITA sa grijanjem, Serija 
610 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ őŜƭƛƪΣ ǎŀ ƪƻǊǇƻƳ ƛ  
poklopcem, Frekvencija 
40/50 kHz; tajmer do 30 min 

A50610002 2 L,                610/2,    
50 W,     150x140x100 

mm 

A50610003 3 L,               610/3,          
100 W,    

150x140x150 mm 

A50610006 6 L,                    610/6,         
250 W,    
300x150x150 mm 

A50610010 10 L,                  
610/10,       600 W,    
300x250x150 mm 

A50610022 22 L,                  
610/22,     1200 W, 
500x300x150 mm 
 

  Kat.br.  Opis  

 

KUPATILO-ULTR!½±¦2bh 
Nahita bez grijanja Serija 620 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏƛ őŜƭƛƪΣ ǎŀ ƪƻǊǇƻƳ ƛ 
poklopcem, 
Frekvencija 40/50 kHz 
tajmer do 30 min 

A50620002 2 L,                    620/2,        
50 W, 150x140x100 
mm 

A50620003 3 L,                    620/3,      
100W, 150x140x150 
mm 



 
A50620006 6 L,                    620/6,      

120W, 300x150x150 
mm 

A50620010 10 L,                  
620/10,    250 W, 
300x250x150 mm 

A50620022 22 L,                  
620/22,    600 W,   
500x300x150 mm 
 

  Kat.br. Opis  

 

POKLOPAC ZA  
UL¢w!½±¦2bh 
KUPATILO Nahita 

A90610502 2-3L,za modele 
610/620 

A90610506 6 L, za modele 
610/620 

A90610510 10 L,za modele 
610/620 

A90610522 22 L,za modele 
610/620 

 Kat.br.  Opis  

POSUDA-KORPA ZA 
¦[¢w!½±¦2bh Y¦t!¢L[h 

A90610602 2 L, za modele 
610/620 

A90610603 3 L,   za modele 
610/620 

A90610606 6 L,  za modele 
610/620 

A90610610 10 L,za modele 
610/620 

A90610622 22 L,za modele 
610/620 
 

  Kat.br.  Opis  
  

  
 
 

KUPATILO-VODENO Nahita 
¦ƴǳǘǊŀǑƴƧƛ ǘŀƴƪ ƻŘ 
ƴŜƘǊŚŀƧǳŏŜƎ őŜƭƛƪŀΦ 
LƳŀƧǳ ǳǊŜŚŀƧ Ȋŀ ƴǳƳŜǊƛőƪǳ 
selekciju temperature do 
ммлȏ/Σ ƘƛŘǊŀǳƭƛőƴƛ 
termostat za regulaciju 
temperature sa 
svjetlosnom indikacijom.  
 
Poklopac sa otvorima 
R12cm i reducirima 
(prstenovima) od 10, 8, 6 i 
4 cm. 
 

 Zapremina       Model      
Br.ovora          
Dimenzija 

A50600003 3 L,                 600/3,              
1,          70x168x125 
mm 

A50600005 5 L,                 600/5,         
2,        325x168x125 
mm 

A50600012 12 L,               600/12,       
4,      325x325x125 
mm R-11 cm 

A50600019 19 L,               600/19,       
6,        480x325x125 
mm 

A50600025 25 L,               600/25,       
8,        635x625x125 
mm 

  Kat.br.  Opis  
 KUPATILO ςVODENO, 

Temp. oblast: +5 do 99°C 
I602.01.001 11 L,    327x265x280 

mm 


